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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Dokumentet gjelder alle NTaktile lavtsittende produkter i 
komposittmateriale. Materialet er nylon kompositt forsterket med 
glassfiber og er 100 % resirkulerbart. Blandingen er spesielt fremstilt 
for å gjøre materialet ekstremt slitesterkt, samtidig som det er fleksibelt 
mot spark og slag og er mykt i forhold til å krysse med rullestol, 
sykeseng eller koffert. Produktene er for innendørs bruk, og limes 
direkte på gulvet med tosidig lim. Limet er av typen 3M VHB 5952, 
som er av markedets kraftigste og vil sitte som støpt i årevis på de 
fleste typer gulvoverflater, også de fleste kortfibrete tepper. NTaktile 
produkter oppfyller alle krav i henhold til reglene for Universell 
utforming beskrevet i NS11001:2018 og i Byggteknisk forskrift 
TEK17. 

 
  

Dimensjoner: 32x3,7mm, 130x32x3,7mm. 280x32x3,7mm 

Farger: Mørk antrasitt NCS S7502-B og Lysgrå NCS S2000-N 

Overflatebehandling: Ikke relevant 

  
  

 
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

NTaktile indikatorer vaskes slik som lokalet ellers. De tåler bruk av filler, mopp og maskinelt utstyr. Vi 
gjør oppmerksom på at bruk av løsemidler kan bryte opp limet og anbefales kun ved eventuell utskifting av 
indikatorer. De trenger ingen vedlikehold bortsett fra vask. 

  

Ettersyn/kontroll 

Sjekkes jevnlig at produktene sitter på plass. 

Vedlikeholdsinstruks l 

Løse, skadete produkter byttes ut. Vask godt med Soudal Swipex eller tilsvarende før montering av nytt produkt. 

Sørg for at overflaten er tørr før montering av indikatorene 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
 
Fuktbestandighet 

Påvirkes ikke av fukt. 

Renholdsvennlighet 

God. 
Øvrige opplysninger 

Produktene kan tråkkes på direkte etter at de er limt, men limet er først 100 % herdet etter 72 timer, og skal helst ikke rengjøres 
før etter dette.  
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4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Nordic Tools AS 

Postadresse Postboks 109 Leirdal 

Postnr. og poststed 1009 Oslo 

Telefon 22 30 40 70 

E-post post@nordictools.no 

Internett www.nordictools.no 

 


